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 BELPANELEN (SMI / SMIK / DMI / DMIK)  
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Omschrijving 

Standaard zijn onze belpanelen verkrijgbaar tem 16 
drukknoppen, op- en inbouw. Andere modellen en 
afmetingen zijn op maat leverbaar, evenals “anti-
vandaal” uitvoeringen.  

De verschillende uitvoeringen:  

• Type SMI  

- Enkelvoudige rij drukknoppen (tem 6 
knoppen) 

- Inbouw montage 
• Type DMI 

- Dubbele rij drukknoppen (6, 8, 10, 12, 14, 
16 knoppen) 

- Inbouw montage 
• Type SMIK  

- Enkelvoudige rij drukknoppen (tem 6 
knoppen) 

- Opbouw montage (met kader) 
• Type DMIK  

- Dubbele rij drukknoppen (6, 8, 10, 12, 14, 
16 knoppen) 

- Opbouw montage (met kader) 
 

Een basisinstallatie bestaat uit drie elementen: 

• Binnenpost 

• Buitenpost (reeksen AB18xx/AB19xx of 
belpaneel). 

• Voeding (ALD117) 

Technische gegevens 

 Uitgevoerd in 3mm geborsteld aluminium. 
 Polystyreen anti-vandaal front. 
 Kader in geanodiseerd aluminium (enkel 

opbouw versies SMIK of DMIK) 
 Geen zichtbare schroeven (enkel opbouw 

versies SMIK of DMIK) 
 4 verzonken bevestigingsgaten (enkel 

inbouw versies SMI of DMI). 
 Voorzien van een audio module (AB190 

(E)Z en drukknoppen (1301 LIRA) met 
etikethouder.  

 Geleverd met montagebeugels, pluggen en 
schroeven. 

 Afmetingen L x H: van 100 x 160 mm 
(1SMI) tot 195 x 357 mm (16DMI) 

 4 aansluitklemmen (1, 2 en 3 voor normaal 
gebruik). Met regelbare geluidsterkte via 
klemmen 1, 2 en 4.   
 

 

         

 


