
 

Technische gegevens

Fluke 9062 motor- en faserotatie-indicator

Belangrijkste kenmerken
Driefase-indicatie
Indicatie van faserotatie
Indicatie van de draairichting van motoren
Contactloze bepaling van de draairichting van lopende motoren

Productoverzicht: Fluke 9062 motor- en faserotatie-indicator

Unieke faserotatie-indicator met de mogelijkheid van rotatie-indicatie van motoren

De unieke Fluke 9062 geeft het draaiveld en de rotatie van motoren weer en biedt de voordelen van contactloze detectie. De
Fluke 9062, die speciaal bedoeld is voor commerciële en industriële omgevingen, geeft met behulp van de meegeleverde
meetsnoeren een snelle indicatie van driefase-rotatie of kan worden gebruikt voor het bepalen van de rotatie van synchrone
en asynchrone driefasemotoren. De contactloze detectie is ideaal voor metingen aan motoren waarvan de as niet zichtbaar
is. De meetprobes die met het instrument worden meegeleverd, hebben een variabel klembereik zodat een veilig contact
mogelijk is, met name bij industriële contactdozen.

Specificaties: Fluke 9062 motor- en faserotatie-indicator

Technische specificaties

Spanningsbereik   tot max. 400 V



 

2    Fluke Corporation     Fluke 9062 motor- en faserotatie-indicator

https://www.fluke.com/nl-nl/product/elektrische-test-en-meetinstrumenten/basis-electrische-testers/9062

Faseweergave   120-400 V AC

Frequentiebereik   2-400 Hz

Bedrijfstimer   Continu

Omgevingsdata

Bedrijfstemperatuur   0 °C tot 40 °C

Hoogte tijdens bedrijf   Tot max. 2000 m.

Vochtigheid (zonder condensatie)   15% tot 80%

Stof-/waterbestendigheid   IP 40

Veiligheid

Elektrische veiligheid
  EN 61010,

  EN 61557-7

Overspanningscategorie   CAT III, 300 V

Mechanische en algemene specificaties

Afmetingen   124 x 61 x 27 mm

Gewicht   0,15 kg

Batterijen   1 x 9 V

Garantie   2 jaar
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Modellen

Fluke 9062
Fluke 9062 Motor and Phase Rotation Indicator

Indicator voor motor- en faserotatie

3 meetsnoeren
3 meetprobes
3 krokodillenklemmen
batterij, 9 V
Gebruikershandleiding
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